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Standardní výbava
• chlazení vřetena s nuceným oběhem
• indikace provozních stavů vřetena
• přímé odměřování na osách X, Y, Z a B
• kompletní zakrytování lože a stojanu
• integrovaný spirálový dopravník
• záplavové chlazení
• systém centrálního mazání
• zásobník pro 40 nástrojů
• ruční kolečko
• pracovní osvětlení, maják (3 barvy)
• základová sada a dokumentace v ČJ

Charakteristika stroje
• Vysoce výkonný, tuhý a spolehlivý stroj určený 
 pro výkonné obrábění rozměrnějších obrobků. Centrum 
 konstrukčně řešeno pro nasazení v třísměnných nepřetržitých provozech.

Navštivte nás na 49. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v době od 1. 10. do 5. 10. 2007 a na našich  

                 webových stránkách www.profi ka.cz.

Výhodná 
zaváděcí cena 

včetně obsáhlého STD 
příslušenství.

Změna cen a technických parametrů vyhrazena.

Paleta 2 000 x 1 800 mm, max. zatížení 10 t.

Paleta 2 000 x 1 800 mm, max. zatížení 10 t.

CNC horizontální frézovací centrum HYUNDAI-KIA KBN135.
Výrobce s velkou tradicí výroby přesných horizontálních center.

Specifi kace                                                                           KBN135

Řídicí systém FANUC 16-MC

Upínací kužel BT50, CAT50

Průměr výsuvné pinoly ø 135 mm

Maximální otáčky vřetena 5-2 000 ot./min.

Výkon vřetena 22/18,5 kW

Rozjezdy (X x Y x Z) 3 000 x 2 000 x 1 600 mm

Maximální zatížení stolu 700 mm

Rozměry stolu 2 000 x 1 800 mm

Maximální zatížení stolu 10 000 kg

Rozměry stroje (D x Š x V) 6 900 x 6 400 x 4 600 mm

Hmotnost stroje 37 200 kg

Výhradní zastoupení fi rem 

HYUNDAI-KIA MACHINE, 

HANWHA TechM pro ČR a SR.


